
Płynny środek do płukania

w myjniach - dezynfektorach

• Zawiera specjalne inhibitory korozji

• Gwarantuje schnięcie bez powstawania plam

• Neutralne pH

Dozowanie:

Następuje poprzez pompy dozujące urządzenia 

dozującego. Dozowanie od 

1 do 3 ml/ l.

Wybór programu zgodnie z zaleceniami 

producenta myjni.

Optymalne wykorzystanie preparatu 

w kombinacji z preparatem Sekumatic FDR

i Sekumatic FRE.

Przeznaczenie:

Preparat przeznaczony do stosowania 

w myjniach łóżek i wózków transportowych. 

Może być stosowany w myjniach 

z zamkniętym lub otwartym obiegiem wody.

Główni użytkownicy:

Szpitale.

Zakres stosowania: 

Sekumatic FKN gwarantuje schnięcie wszelkich 

Sekumatic® FKN

Opinia PZH: HB/155/96

Opakowanie:

Sekumatic FKN gwarantuje schnięcie wszelkich 

powierzchni chromowanych, 

z tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej

bez powstawania plam. Zawiera specjalne 

inhibitory korozji aktywnie chroniące 

części metalowe.

Skład chemiczny:

Niejonowe związki powierzchniowo - czynne, 

środki ułatwiające rozpuszczanie zanieczyszczeń, 

inhibitory korozji, środki konserwujące.

Opakowanie
jednostkowe

Opakowanie
handlowe

Symbol

Kanister 5 l 3 kan. x 5 l 3029830

Kanister 20 l 1 kan. x 20 l 3026570


